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ZITTING  VAN  24.02.2005

Provincie

Aanwezig :
Walter Ghekiere, burgemeester-voorzitter;

West-Vlaanderen

Marc Vandeputte, Norbert Vanoost,

______________

Marc Vermont, schepenen;



Jan Vander Stichele, Guido Ghekiere, Ronny Debusschere,



Achiel Vlaeminck, Johnny Deleu, Geert Vanthuyne, Edouard Gillis, 



Emmanuel Buseyne, Ward Vergote, Pol Verhelle, Rita Leenknecht, 



Patrick Bourgois, Marc D’Hooghe, Mia Wyffels, Nicole Nuytten



raadsleden;

Gemeente

MOORSLEDE

Kristof Vander Stichele, gemeentesecretaris.

__________________________________________________________________________________________

05. Gemeentelijk stedenbouwkundige verordening ‘Integraal Waterbeheer’ – goedkeuring.

De Raad, 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2003 tot goedkeuring van de gemeentelijk stedenbouwkundige verordening : ‘Integraal Waterbeheer’;

Gelet op de beslissing van het college van 22 december 2004 om naar aanleiding van de gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering van 01 oktober 2004, de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Integraal Waterbeheer’ te herzien teneinde deze in overeenstemming te brengen met de gewestelijke verordening ;

Gelet op het gunstig advies van de Gecoro in zitting van 11 januari 2005;

Gelet op het bindend advies van de Afdeling ROHM West-Vlaanderen van 07 februari 2005 dat gunstig is: de stedenbouwkundige verordening is niet in strijd met de vigerende gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen; 

BESLUIT éénparig :

Artikel 1 – Definities :

· Afvalwater : water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater ;

· Hemelwater : verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater ;

· Huishoudelijk afvalwater : afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van :

· normale huishoudelijke activiteiten ;

· sanitaire installaties ;

· keukens ;

· het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of kleinhandel wordt gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, klinieken, hospitalen en andere inrichtingen waar niet besmettelijke zieken opgenomen en verzorgd worden, zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegeheden, kapsalons ;

· afvalwater afkomstig van wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden bediend ;

· Gewone oppervlaktewateren : alle oppervlaktewateren met uitzondering van de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater en de opluchtgreppels, behorend tot de openbare riolering ;

· Openbare riolering : het geheel van openbare leidingen en openluchtgreppels bestemd voor het opvangen en transporteren van afvalwater ;

· Gescheiden riolering : een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel bestemd is voor de afvoer van hemelwater ;

· Zuiveringszone A of openbaar zuiveringssysteem : een geheel bestaande uit een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie, het stelsel van de openbare rioleringen en collectoren die ermee verbonden zijn, alsook de zone van 50 m rondom dit stelsel ;

· Zuiveringszone B : de zone van 50 m gelegen rond het stelsel van de openbare riolering en collectoren waarvan de aansluiting op een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie is gepland ;

· hetzij, op basis van het investeringsprogramma bedoeld in artikel 32 oceties van de Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging ;

· hetzij, op basis van het subsidiëringsprogramma bedoel in artikel 32 duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging ;

· Zuiveringszone C : het gedeelte van het stelstel van de openbare riolering en collectoren dat niet valt onder de zuiveringszone A, noch onder zuiveringszone B, alsook de zone van 50 meter gelegen rond dit stelsel ;

· Kunstmatige afvoerweg voor hemelwater : de greppels, grachten, duikers en leidingen bestemd voor het afvoeren van hemelwater, bodemwater, grondwater, bemalingswater en desgevallend ook afvalwater, behandeld conform de van toepassing zijnde wetgeving ;

· Individuele voorbehandelingsinstallatie : septische putten of gelijkaardige inrichtingen voor de voorbehandeling van normaal huishoudelijk afvalwater van vetstoffen, bezinkbare en drijvende stoffen ;

· Septisch materiaal : bijzondere afvalstoffen afkomstig van septische putten resulterend uit bezinkingsprocessen en biologische omzettingsprocessen ;

· Code van goede praktijk : krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen. Omzendbrieven van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Twerkstelling van 31 juli 1996, 19 december 1996 en 23 maart 1999.

· Direct lozen : het toevoegen of verspreiden van stoffen in het grondwater zonder doorsijpeling in de bodem of de ondergrond ;

· Indirect lozen : het toevoegen of verspreiden van stoffen in het grondwater na doorsijpeling in de bodem of de ondergrond ;

· Dakoppervlakte : horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak ;

· Hemelwaterput : reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater ;

· Infiltratievoorziening : voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem .

1. Openbare riolering aanwezig in de openbare weg :
Artikel 2 :
Aansluitingsplicht :

§1. Wanneer in de openbare weg een openbare riolering is aangelegd, moet het huishoudelijk afvalwater geloosd worden in de openbare riolering. De bouwheer of eigenaar van de woning of het gebouw moet de lozing aansluiten op de openbare riolering en moet voldoen aan de bepalingen van artikel 3. De bouwheer of eigenaar van de woning dient zijn aanvraag tot aansluiting in bij het college van burgemeester en schepenen. De kosten van de aansluiting vallen ten laste van de aanvrager.

§2. Een woning of gebouw wordt geacht aansluitbaar te zijn als het ligt aan een openbare weg uitgerust met openbare riolering. Eventueel moeten niveauverschillen opgelost worden met afvalwaterpompen. Deze aansluitingsplicht geldt ook voor bestaande indirecte lozingen in grondwater voor zover de aansluiting technisch mogelijk is. De eigenaar moet zelf de nodige documenten leveren die deze eventuele technische onmogelijkheid tot aansluiting op de openbare riolering staven.

Artikel 3 :

Aansluiting zonder individuele voorbehandelingsinstallatie :

§1. Wanneer de woning of het gebouw in een zuiveringszone A ligt, moet het huishoudelijk afvalwater rechtstreeks, m.a.w. zonder individuele voorbehandeling, geloosd worden in de openbare riolering. Uitzondering hierop vormen deze straten of rioolstrengen waarvoor het gemeentebestuur van oordeel is dat individuele voorbehandeling aangewezen is, gelet op de toestand van het rioolstelsel of de aard van de zuivering.

§2. Het huishoudelijk afvalwater van nieuwe woningen in de zuiveringszone B moeten rechtstreeks in de openbare riolering geloosd worden, tenzij het gemeentebestuur van oordeel is dat individuele voorbehandeling aangewezen is, gelet op de toestand van het rioolstelsel of de aard van de zuivering.

In uitvoering van deze verordening maakt het college van burgemeester en schepenen de lijst bekend van de straten of straatdelen waar de riolering binnen de zuiveringszone B is gelegen en welk gedeelte van de zuiveringszone B overgegaan is in de zuiveringszone A.

Artikel 4 :

Aansluiting met individuele voorbehandelingsinstallatie :

Wanneer de woning of het gebouw in een zuiveringszone C ligt, dient het huishoudelijk arfvalwater verplicht een individuele voorbehandeling te ondergaan alvorens het te lozen in de openbare riolering. Voor bestaande woningen dient minimaal een septische put aanwezig te zijn. Voor nieuwe woningen dient onmiddellijk een verdergaande biologische behandeling geïnstalleerd te worden die voldoet aan de bepalingen in de « code van goede praktijk ». Deze installatie van een voorbehandelingssysteem is een voorwaarde die opgelegd wordt in de bouwvergunning.

Het effluent van de individuele voorbehandelingsinstallatie moet geloosd worden in de openbare riolering.

De individuele voorbehandelingsinstallatie mag geen overloop hebben naar een waterloop of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater.

2. Geen openbare riolering aanwezig in de openbare weg :
Artikel 5 :

Lozing in  oppervlaktewater of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater :

Wanneer in de openbare weg geen openbare riolering ligt, mag het huishoudelijk afvalwater geloosd worden in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater. Die lozing is onderworpen aan de volgende voorwaarden :

1° Vooraleer het te lozen, moet het huishoudelijk afvalwater een individuele voorbehandeling hebben ondergaan.

2° Voor bestaande woningen moet als individuele voorbehandeling minimaal een septische put aanwezig zijn. De werking en het onderhoud hiervan moet beantwoorden aan de voorschriften van artikel 7§2.

3° Voor nieuwe woningen en voor bouwvergunningsplichtige verbouwingen met sanitaire werken is evenwel een verdergaande biologische behandeling vereist, die voldoet aan de voorschriften in de « code van goede praktijk ». Die installatie maakt verplicht onderdeel uit van de bouwaanvraag, en zulks op straffe van weigering van goedkeuring van de bouwvergunning.

4° Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten verleent het college van burgemeester en schepenen een subsidie voor de aanleg van een individuele voorbehandelingsinstallatie. Deze individuele voorbehandelingsinstallatie dient te bestaan uit een voorbehandeling en een bijkomende (biologische) zuivering.

5° De in de punten 2° en 3° van dit artikel bedoelde voorbehandelingsinstallatie moet onmiddellijk in werking zijn.

6° De eigenaar moet de lozing van het huishoudelijk afvalwater overeenkomstig Vlarem melden aan het gemeentebestuur.

Artikel 6 :

Lozing in de bodem :

Wanneer in de openbare weg geen openbare riolering gelegen is, en evenmin de mogelijkheid bestaat om het huishoudelijk afvalwater te lozen in een oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, mag het huishoudelijk afvalwater geloosd worden in de bodem (indirecte lozing in het grondwater). Elke directe lozing in het grondwater van huishoudelijk afvalwater is verboden.

Een indirecte lozing in het grondwater van huishoudelijk afvalwater kan alleen worden toegestaan, mits men in het bezit is van een regematig afgeleverde milieuvergunning of melding waarop de volgende voorwaarden van toepassing zijn :

1° elke lozingsmethode waarbij het afvalwater rechtstreeks in de bodem of in een grondwaterlaag wordt gebracht is verboden

2° de indirecte lozing dient te gebeuren via een besterfput die een maximale diepte van 10 meter onder het maaiveld mag hebben ;

3° de indirecte lozing in grondwater van huishoudelijk afvalwater is verboden in gebieden waar rioleringen aanwezig zijn ; deze verbodbepaling geldt niet voor besterfputten die reeds in gebruik waren genomen voor de aanleg van rioleringen, en voor zover de aansluiting op de riool technisch onmogelijk is. De eigenaar moet zelf de nodige documenten leveren die deze eventueel technische onmogelijkheid tot aansluiting op de openbare riolering staven. De gevallen waar aansluiting technisch wel mogelijk is, dient deze onmiddellijk gerealiseerd te worden ;

4° de besterfput dient gelegen te zijn op een afstand van tenminste :


50 m van een oppervlaktewater ;


50 m van elke open kunstmatige afvoerweg voor hemelwater ;


100 m van een grondwaterwinning ;


100 m van elke bron van drinkwater, thermaalwater of mineraalwater ;

5° de besterfput mag geen overloop hebben ;

6° in de besterfput mag enkel sanitair afvalwater geloosd worden. Elke lozing van huishoudelijk klein gevaarlijk afval, zoals afvalolie, verfresten, e.d. is ten strengste verboden ;

7° de besterfput moet uitgerust zijn met een gemakkelijk en veilig bereikbare opening die toelaat monsters te nemen van de materie die zich in de besterfput bevindt ;

8° het huishoudelijk afvalwater dient te worden voorbehandeld in een individuele voorbehandelingsinstallatie alvorens te lozen in de besterfput.

3. Individuele voorbehandelingsinstallatie :
Artikel 7 :

§1. Met betrekking tot de installatie, de werking en het onderhoud van individuele voorbehandelingsinstallatie, moeten de bepalingen in de « Code van goede praktijk » nageleefd worden.

§2. Met betrekking tot het onderhoud van septische putten gelden volgende bepalingen :

1° het is aangeraden om de septische put jaarlijks te ruimen ;

2° het lozen van geruimd septisch materiaal in de riolering of collectoren is verboden ;

3° septisch materiaal moet afgevoerd worden naar een openbare waterzuiveringsinstallatie ;

4° enkel de ruimers van septisch materiaal die een overeenkomst voor de aanvoer van septisch materiaal met de NV Aquafin hebben gesloten, mogen septisch materiaal ruimen op het grondgebied van de gemeente ; zij moeten hiertoe een afschrift van deze overeenkomst bezorgen aan de milieudienst van de gemeente ;

5° het college van burgemeester en schepenen zal een lijst publiceren van de ophalers van septisch materiaal die op haar grondgebied septische putten mogen ruimen. Het zal zich daarbij baseren op de lijst van ruimers die een overeenkomst voor de aanvoer van septisch materiaal naar een RWZI hebben gesloten met de NV Aquafin, en die ter beschikking is bij de Vlaamse Milieumaatschappij ;

6° de bewoner van de woning moet als bewijs van de naleving van de verplichtingen sub 1° t.e.m. 3° een kopie van het ruimingsattest afgeleverd door een sub 5° vermelde ophaler bijhouden.

4. Maximale afkoppeling en hergebruik van hemelwater :
Artikel 8 :

§1. De verplichtingen tot maximale afkoppeling en hergebruik van hemelwater geldt volgens het besluit van de vlaamse Regering van 01.10.2004 houdende de vastelling van de gewestelijke verordening m.b.t. de hemelwaterproblematiek.

Artikel 9 :

Aansluiting op de openbare riolering :

§1. Bij nieuwbouw of vernieuwbouw is de bouwheer of de eigenaar van de woning verplicht het afvalwater en het hemelwater gescheiden af te voeren. Er dient een afzonderlijk onderzoeksputje voorzien te worden voor de afvalwaterafvoerleiding en voor de hemelwaterafvoerleiding. Hierbij dient een ontuitwisbaar merkteken te worden aangebracht op de onderzoeksputjes om visueel een onderscheid te kunnen maken tussen het onderzoeksputje voor de afvalwaterafvoerleiding en dat voor de hemelwaterafvoerleiding.

§2. Bij vastgestelde sluikaansluitingen vallen de kosten voor controle en de eventuele kosten van de nieuwe aansluiting volledig ten laste van de bouwheer of eigenaar.

5.
Overige bepalingen :

Artikel 10 :

Het is verboden regenwater komende van gebouwde eigendommen of afvalwater, op de openbare weg te laten lopen. De eigenaar voor wiens gebouw door de gemeente riolen gelegd zijn, is ertoe gehouden zijn eigendom aan het rioleringsnet te laten aansluiten.

Artikel 11 :

Onverminderd de bepalingen van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en diens uitvoeringsbesluiten, is het verboden in de afvoerleidingen voor regen- en afvalwater iets te plaatsen, te gieten, te gooien of te laten lopen waardoor ze kunnen verstoppen of beschadigen of dat de veiligheid of de hygiëne in het gedrang kan brengen.

Artikel 12 :

Behoudens met toelating van de of door ingrijpen van bevoegde overheid is het verboden de riolen op openbaar domein te ontstoppen, te reinigen of te herstellen.

Artikel 13 :

De aangelande eigenaars moeten de duikers die aangelegd zijn om privaat domein te bereiken ontstoppen, reinigen en in stand houden.
Artikel 14 :

Inbreuken op dit reglement worden bestraft met politiestraffen, voor zover door wetten, besluiten of verordeningen van nationale of provinciale overheden of decreten van de Vlaamse Regering op dit vlak geen andere straffen voorziet ;

Zijn bevoegd om toezicht uit te oefenen op naleving van de bepalingen van onderhavig reglement : de lokale politie

en eventueel aangestelden door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 15 :

Afschrift van deze verordening wordt onmiddellijk in drievoud gestuurd aan de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen, alsook aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Ieper en aan de griffie van de politierechtbank te Ieper.

Aldus beslist in vergadering op datum zoals hierboven vermeld.

De Gemeentesecretaris, 
De Burgemeester,

get. K. Vander Stichele.
get. W. Ghekiere.

VOOR  EENSLUIDEND  AFSCHRIFT.

De Gemeentesecretaris, 
De Burgemeester,

